
厂 /1\ 注思- 

ダストブラシは確実に取り付いていることを 
確認してください。ダストブラシが回転せず、 
運転しなくなる場合があります。 

ダストボックスを閉じる。 厂ス 


漏 


ダストブラシ 





鬲サイドと中央を「カチッ I と 
音がするまで閉じる。 


ダストボックスを両手で持ち、両側の 
くぼみに合わせて挿入し、押し込んで 
取り付ける。 


中央の固定ツマミをロック側にする。 



ダストボックスが奧まで 
入っていないと、 

フィルター掃除運転時;こ 
フィルターが引っかかり、 
正常にフィルター掃除運転を 
行いません。 































交換のしかた 


./^各部の取外し • 取付けかたは 'ヽ、 

V LUiBAMa を参照してください。^^ 


お知らせ 


參長期間のご使用で汚れがひどくなった場合は交換を 
おすすめします。 



品 名 

品 番 

光触媒集塵 • 脱臭フィルター （2 枚） 

(枠付） 

KAF 020 A 41 S 

エアフィルターユニット （1 個） 

KAF 020 A 44 

ストリーマフィルタ _(1 枚） 

KAF 020 A 45 

夕'ストブラシ 

KAB 020 A 4 


■各部品は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にお申し込みください 。 iiskgga 

BE1 01 20-88 -1081 (全国共通フリーダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 01 20-07-0881 (fax 専用フリーダイヤル） 

http :// www . daikincc.com (こ'相談対応ホームぺージ） 


I 各部品が汚れたまま使用すると 
•運転が途中で止まる、泠えない、 
があります。 

參空気清浄効果が得られません。 
•脱臭効果が得られません。 

參お掃除能力が落ちます。 

參ニオイが発生することがあります c 


暖まらないこと 


各部品の交換 

國黎類綴凝 HD 



衣服が汚れないよう注意してください。 


光触媒集塵•脱臭フィルター 


參光触媒集塵 • 脱臭フィルターを取り外して、新しい光触媒集塵 • 脱臭フィルターと取り換える。 
光触媒集塵_脱臭フィルターの取外し 


エアフィルター 


►エアフィルターを取り外して、新しいエアフィルターと取り換える。 
エアフィルターの取外し QdfiffiJ 


ルター 


拳ストリーマフィルターを取り外して、新しいストリーマフィルターと取り換える。 
ストリーマフィ ルター の取外し 


ダストブラシ 


>ダストボックスを開けて、新しいダストブラシと取り換える。 
夕'ストプラシの取外し 


品名 分類 材質 

光触媒集塵 • 脱臭フィルター可燃物ゴミ 紙_ 

下下 n;>7 ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート/ 

丄ノ ノィルタ 〇 ナイロン/鉄/綿/ポリアセ タール 

ストリーマフィルター 1イ\燃物コへ I " T+T I I J I >、 J T+T I I +■□ ノレレ II — t—、J 


ポリスチレン、ポリ塩化ビニリデン 


ダストブラシ ポリエステル/ナイロン/アルミニウム 


お住まいの地域のゴミ分別方法にしたがつて処分してください。 










安全にお使いいただ < ために 



■室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■室内、室外ユニットの吸込口、吹出□がふさがれていませんか。 

障害物があれば、運軺を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 

■電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。 _ 

■冷房 • 除湿)令房 • 除湿運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。 ii«a 

排水されていないと、室内ユニットから水が漏れるおそれがあります。 

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。 



長期間使わないとき 

①晴れた日に内部クリーン運転をして、 

_エアコンは運転しないときでも電力を消費します。 

内部をよく乾燥させる。 


(内部々リ_ソ運転の1 

•再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに 

②運転停止後、電源プラグを抜くか、 

差し込む、またはプレーカーを入れてください。 

エアコン専用のプレーカーを切る。 

③リモコンの電池を取り出す。 

k _ 

フラップが一度開き、また閉じます。 

_ A 
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mm m 曲 _ _ 

^ 9gpi ummm 

■運転中に停電になったら 

■雷がなり始めたら 

通電後丨 運転/停止 I を押して運転を再開して 
ください。 

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 

電源プラグを抜くかブレーカーを切って 
ください。 
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運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、 
またはブレーカーを切り、約1分後、もう一度電源を 
入れ、運転を行ってください。 

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順に 
したがって エラーコー ドを確認し、対応を行ってください。 
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國 111121 g ||| P 議 

m9^S> 


リモコンをエアコン 
本体に向けて 

[^取消]を約5秒間押す t 

參リモコン表示部に 

エフーコードが表：^されます0 


鼻 r 画 A 
» ^ 5 S w 

fw 黃權 


(表示例） 


エラーコードを確認し、 

下表の操作と対応を行ってください。 


エラーコードと確認内容 


操作と対応 


A5 

エアフイルターが汚れていませんが？ 


E7 

室外ユニットのフアンに棒などの 
異物が入っていませんか？ 



運転を停止し、フィルター掃除運転してください。 

その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源 
を入れて運転してください。 


電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってから、異物を取り除き、 
もう一度、電源を入れて運転してください。 


F3 ， F6 ， L3 ， L4 ， L5 

車などで室外ユニットの吹出□を 
ふさいでいませんか？ 


ノ矣 




電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってから、障害物を取り 
除き、もラー度、電源を入れて運転してください。 


上記以外のエラーコードの場合 


► 59 ページ 

























































































































































運転ランプが点灯。しばらく運転して 
運転ランプが点滅しないときは、 
そのまま使用してください。 


運転ランプが点滅した場合。 


再度、 


お知らせ 


•運転ランプが点滅していないときに ( iiEJ を約5秒固押すと「00正常」と表示されます。 
參その他動作が気になる場合は、6◦〜63ページをご参照ください。 


エラーコードが表示されている画面で 

終了/ ii ] をもう一度押す。 0123 

♦リモコン表示部に4ケタの管理コードが表示されます。 

•管理コード…機種名が室内ユニットで確認できない場合、 

この管理コードを機揮名の代わりにご連絡ください。ケタ©表示例〕 


ご連絡いただきたい内容 

1. 品名ルームエアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. エラーコード. 管理 コード 

5. 電話番号 • ご住所 • お名前 

6. 室外ユニットの設置場所 


エラー コードが rcc 」 の場合は、一部のセンサーの異常です。 
冷房、暖房運転のみ使用できますが、お早めにお買い上げの 
販売店またはダイキンお客様ご相談窓□へご連絡ください。 


下記の内容をお買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□へご連絡ください。 











♦室内 ユニッ トにしみついた、お部屋の ニ オイなどを吹き出すためです。 
(室内 ユニッ トの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□へご相談ください。 iiibgaii ) 

♦微量のオソンが発生するため、吹出□からニオイがすることがあります 
が、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 


エアコンからイヤなニオイがする 


籲室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働< 
ため、運転開始時にすぐに風が出ません 。 ijgiwcbflaa 


除湿 • 除湿冷房 • 冷房運転を 
したとき 


♦設定温度に到達したとき、暖居時は冷たい風をあてないため、また 
冷房時は湿度の上昇を抑えるため、風量を低くして、その後運転を 
停止します。 

室内温度が上がると（下がると）、自動的に運転を再開します。 

籲屋外•温度が低いときに暖房運転すると、室外■熱交換器に霜が付き暖房 
能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が 
停止し、風も止まります。 

この霜取り運転 （ 3〜10分間）が終わると自動的に暖房運転を再開 
します。 


途中で風が出なくなつ 


エアコンを暖めています。 

1〜4分間お待ちください。 


暖房運転のときすぐに風が出ない 


春フィルター掃除運転をしているためです。 
約4分圊お待ちください 。 IliLjllfggi 


運転を停止しても運転し続ける 


參自動内部クリーン運転を行っているためです。_ 

自動内部クリーン運転を途中で止めたいとき。 iik»bflaa 
(お好みに合わないときは、メニューの機能設定で、自動内部クリーン 
「切」にしてください。） 


除湿 • 除湿冷房 • 冷房運転を 
停止しても運転し続ける 


♦電源プラグまたはプレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度 
運転をしてください。 

それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 


運転しない 
(運転ランプが点滅) 


♦プレーカーまたはヒューズが切れてしゝませんか？ 
♦電源プラヴが外れていませんか？ 

參停電ではありませんか？ 

♦リモコンの電池は入っていますか？ 


運転しない 

(運転ランプが消えている) 


泰エアフィルターを正常な位置に戻しています。 
約4分間お待ちください。 


フィルター掃除運転中に運転したとき 
フィルター掃除運転を停止して 
すぐに運転したとき 


♦エアコンを保護するためです。 
約3分間お待ちください。 


運転を停止してすぐに再運転したとき 
運転モードを変更したとき 


故障かな？と思ったら 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 
それでもまだ異常があるときは、または 


にご相談ください。 


故障ではありません 


故障て1りません 


お調べください 


故障ではあ' - J ません 


























































































故障ではありません 


故障ではありません 


お調べ <たさ： 


故障ではありません 


お調べください 








































〕針先が汚れていませんか？ 




1 ませんか2_ 

〔ださい。 

主正しく取り付けられていますが？ 

ヒ正しく取り付けてください 。 (^^Bi 




5異常ではありません。 




セットしてください。それでも内部クリーン- 
;する場合は、お買い上げの販売店またはダイキン 
::連絡ください 。 LhisfiSi 




ヒお手入れしてください。 
F 入れしてください。 




§のろえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


プレーカー を切ってください。 




設定で表示明るさ「切」になっていませんか？ 




5部屋の空気か)令風で泠やされて霧になるためです。 
泠房運転後に除湿運転した場合、熱交換器に 
5ためです。 




^た霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 
[■た配管に水滴が付き、滴下するためです。 




目じましたが？ 

、と正しく操作できません。 








J 誤作動を起こしている可能性があります。 

こ新しい単3形アルカリ乾電池に交換してくだ 

転前の_偏”をご参照ください 。 Ubfiffii 




；；；；；：；；；； 

瞧: ::通 議議：_議圓 __議_|| 

■ I フフ 这 J 



故障では5ません 


お調べください 


故障ではありません 




























參運転中、本体内部に手を入れていませんか？ 

(触れていませんか） 

手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動する場合があり 
ますので本体内部には手を入れないでください。 

翁■や無線などにより誤作動する場合があります。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいつたん電源を切り、 
リモコンで再度運転をしてください。 


運転中、急に動きがおかしくなる 


♦運転中にフラップに触れませんでしたか？ 

再度運転し停止させると、フラップを正常に閉じることができます。 


運転停止時、フラップが閉じない 


籲お知らせで表示する温度は、室内ユニット付近の値を示しています。 
通常、お部屋の溫度を設定温度に近づけるために、暖房時は高めに 
冷房（除湿冷房）時は低めに表示されます。めやすとしてお使いくだ 
さい。 


お知らせで表示させる温度が、 
設定温度よりも高め（暖房時)、 

または低め（泠房時）に表示される 


エアコンが暖まっていないためです。 


除湿運転開始時に冷風が出る 


運転停止中に室内外ユニットの 
フアンが回る 


■運転を停止した直後 

籲製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 

■運転を停止している間 

參屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのフアンが回る 
ことがあります。 


參ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 


♦油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。 
エアフイルターのお手入れをしてください 。 UdBffii 


フィルター埽除運転を行ったのに 
エアフィルターに汚れが残っている 


フイルター b 除運転中 
大きな音がする 


參エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。 
籲エアフィルター、光触媒集塵•脱臭フィルター、ダストボックスが' 
正しく取り付けられているか確認してください 。 iHiBsfcflga 

エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの 
販売店にご連絡ください。 


フイルター Jfp 除運転中 
エアフィルターが引つかかる 


_エアフィルターを正常な位置に戻しています。 
約4分間お待ちください。 


フィルター掃除運転が止まらない 

籲フィルター掃除運転を停止し、内部 
クリーン • おそうじランプが消えて 
も、フィルター掃除運転を続ける 


エアコンを保護するためです。 


フイルター掃除運転時間が長い 


_メニユーの機能設定でフイルター自動掃除「切」にしているためです。 
フィルター自動掃除「入」にしてください 。 mjakflaa 


自動でフイルター掃除運転しない 


鲁エアコンを保護するためです。 _ 

室内温度が低いときにはフィルター掃除運転を行いません 。 UkfiSi 
籲本体の内部クリーン-おそうじランプが点滅しているためです。 

ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセツトしてください。 


ルター掃除運転しない 


お調べください 


故障ではありません 


お調べください 


故障ではありません 






























故障かな？と思った 5 


アフターサービス 


必ずお読みください。 


保証について 


補修用性能部品の保有期間について 


■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのろえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ日から1年間、 

ただし泠媒系統部分については5年間です。 

<保証期間中> 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保証期間経過後> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品代十出張料などで構成され 
ています。 



修理を依頼されるとき 


■58 〜63ページにしたがって調べていただき、なお異常 
があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 
か、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 


品名 ルームエアコン 
機種名室内ユニット参照 
お買い上げ年•月•日 
異常内容(できるだけ具体的に) 
電話番号 • ご住所 • お名前 
室外ユニットの設置場所 



機種名 


■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造 
打切り後10年です。 

參「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品のことです。 


点検整備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、 
ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れ 
の原因になることがあります。通常のお手入れとは 
別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い 
上げの販売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となります。 


エアコン内部の洗浄について 


■市販の エアコン 洗浄剤をご使用されますと、除菌効果 
が損なわれたり、場合によつては熱交換器や機械内部 
の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの 
不具合が発生するおそれがあります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口 
(こご相談ください。 


エアコンを廃棄する場合は 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が 
ご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬 
料金と再商品イ匕等料金（リサイクル料金）をお支払いいた 
だき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求め 
られています。 


据付場所について 


運転音にも配慮を 

■次のよ〇な場所をお選びください。 

參エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大し 
なし''場尸斤。 

參室外ユニットの吹出□からの風や運転音が隣家の 
迷惑にならない場所。 

電気工事について 

•電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。 


□又 v « —、 

■増改築•引越などで、製品を移設されたり、再据付け 
する場合は、お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご依頼ください。 

■室外ユニットの設置は周囲に巽臭 • 異常音のないところ 
にしてください。 

■次の場所へ据付けされる場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

•油 • 蒸気 ■ 油煙の発生するところ。 

•海浜地区など塩分の多いところ。 

•温泉地など硫化ガスの発生するところ。 

參積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 
■室外ユニットからの排水は水はけのよいところにして 
ください。 
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